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’ LES LUCARNES

Les lucarnes créées sur un méme bdti seront de méme typologie en évitant les
éléments de trop grande dimension. La lucarne prolonge la fagade, elle est donc a I'aplomb du
mur. Aucune gouttiére ne doit €tre mise en ceuvre sur les lucarnes.

Le type de lucarne choisi devra respecter I'époque de construction de I'habitation et la
typologie de I'immeuble concerné.
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> GENERALITES

L'utilisation des combles est devenue fréquente. Pourtant, notons que méme avec une
bonne isolation, les piéces en comble restent moins confortables.

L'aménagement des combles nécessite un apport d'éclairage naturel. Celui-ci peut étre
apporté par la création d'une lucarne, de chdssis de toit ou encore d'une verriére.

Dans tous les cas, les ouvertures supplémentaires sont des éléments qui participeront a
l'architecture de la maison et leur installation impactera I'aspect extérieur du batiment. Elles
devront étre implantées en fonction de la composition de la fagade.

" : Pas de volets ni volets roulants rapportés, ceux ci changent la
Ouvertures axées sur celles des niveaux ;

Y proportion des ouvertures
inférieurs

OiverTires akéé; sur'l_es ey Le deuxiéme niveau de comble doit &tre considéré comme non
habitable
Les ouvertures créées viendront s'aligner soit sur les ouvertures des niveaux
inférieurs soit sur les trumeaux. Elles seront installées de fagon ponctuelle, espacées et en
nombre raisonnable. Elles seront de proportion verticale sans volets ni volets roulants
extérieurs.
Si la maison posséde un deuxiéme niveau de comble il doit Etre considéré comme non
habitable afin d'éviter la superposition de lucarnes. Cependant une petite ouverture de type
« tabatiére » pourra étre envisagée sur la fagade arriére de la maison.

} LES CHASSIS DE TOIT

Les chdssis de toit devront &tre adaptés & la surface de couverture et aux
proportions des ouvertures des niveaux inférieurs. Ils seront implantés généralement en
partie basse de la foiture avec un recul minimum de 0,30m par rapport au nu de la fagade et
Im par rapport au fdaitage. Il convient d'éviter 'effet de mitage du toit par une juxtaposition

de chdssis de dimensions variés,
Ils seront intégrés de fagon discréte dans la couverture gréce & une pose encastrée,

les poses en applique sont a éviter. A cet effet également, les cadres seront d'un ton proche

de celui du matériau de couverture.
A l'image des ouvertures en fagade, les chéssis de toit seront plus hauts que larges et

ne comporteront pas de volets roulants extérieurs.
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> LES VERRIERES

Le besoin dune grande quantité de lumiére peut amener a la création d'une verriére.
Cependant ce choix doit rester exceptionnel sur le bdti ancien.

La verriére sera de dimension modeste et proportionnée par rapport a la surface du
toit avec des profilés présentant une surface visible la plus mince possible et de couleur
sombre. Elle sera intégrée au plan de toiture sans sur-épaisseur.




