LES DIMENSIONS

Dans certains cas, elles peuvent Etre définies par un réglement local de publicité. Avant toutes
démarches il convient de se renseigner auprés de la mairie de la commune concernée par le projet.

B eNSEIGNES DRAPEAUX
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GENERALITES

Il existe deux types de vitrines :

=Les vitrines en feuillure : il s'agit d'une ouverture dans la magonnerie destinée & recevoir un
élément de menuiserie (chdssis de vitrine). Cette vitrine est caractérisée par un retrait par rapport au mur
(20 a 25 cm).

=La vitrine en applique est un élément menuisé posé devant la magennerie, elle est fixée en
débord du mur du batiment,

Vitrine en
applique

L'enseigne bandeau, posée pardllelement au mur de facade: et lenseigne drapeau, posée
perpendiculairement au mur de facade.
Généralement, une seule enseigne en bandeau et une seule enseigne drapeau sont autorisées par

comer'ce =

LES ENSEIGNES EN BANDEAU

Dans tous les cas de figure, la longueur de I'enseigne bandeau est définie par la taille du percement de
la vitrine. Sa longueur et sa largeur sont a définir en fonction de I'architecture du batiment.

2%: LES ENSEIGNES EN BANDEAU LETTRES DECOUPE
Décollées ou non de la fagade, les lettres sont indépendantes en bois peint ou en métal dont la couleur sera
harmonisée avec la teinte des huisseries du béatiment.

Les lettres découpées permettent de laisser le support apparent quand il est de qualité (magonnerie en
pierres de taille, bois...).

I 1

I 1

| Bandeau | Bandeau

. lettres i lettres

i découpées . découpées
| sur vitrines | sur vitrines
' en feuillure E en applique

Enseigne bandeau
lettres découpées
fixée dans le cadre
du bandeau de

I'applique

Enseigne bandeau lettres
découpées fixée sur un
panneau mobile

Enseigne bandeau lettres
découpées fixée directement sur
la fagade

B LEs ENSEIGNES EN BANDEAU LETTRES PEINTES ou COLLEES
=Pour une devanture en feuillure, les lettres peuvent &tre peintes sur un panneau
indépendant fixé au dessus de la vitrine. L'enseigne ne dépassera pas les limites de I'ouverture.
=Pour une devanture en applique, les lettres doivent &tre peintes ou collées dans le cadre du
bandeau de l'applique. Le bandeau sera alors peint dans la méme couleur que I'applique.
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Devanture en maconnerie enduite.
Lettrage en enduit ou directement
peint sur la fagade.

Lettres adhésives directement
collées sur la vitrine pour une
signalétique discréte et élégante.

Enseigne bandeau lettres collées
sur plexiglas. Cette solution est &
privilégier lorsque la magonnerie de
la fagade est en bon état.
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Lidentité du lieu peut étre
personnalisée par des dessins.
Ici les lettres sont adhésives et
collées directement sur la
vitrine.

Lettres peintes dans le cadre du
bandeau de I'applique.

) LES ENSEIGNES DRAPEAUX

Généralement une seule enseigne drapeau est autorisée par commerce. Elle sera placée suffisamment
haut pour ne pas &fre heurtée mais restera dans le cadre de la fagade commerciale (entre le linteau
supérieur des ouvertures du rez de chaussée et I'appui inférieur des fenétres du premier étage, ou au
mieux & lalignement des enseignes bandeaux). La surface maximum de l'enseigne ne dépassera pas
0,50m2.



